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Isolotto
di San Martino

Porto

Cimitero

Cappella

BS

CS

TS

RETE STRADALE E
ASSETTO DELLA CIRCOLAZIONE

LEGENDA

viabilità primaria

viabilità secondaria

strade senza uscita

PARCHEGGI

passeggiata archeologica ampliamento

BS

CS

TS

varco telematico

ZTL

VT

VT

VT

BS

CS

TS

passeggiata archeologica

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Miliscola

Acquamorta

Torregaveta

BS

TS

Stazione Circumflegrea - Cumana
frequenza ogni 20 minuti
EAV (Torregaveta - Monte di Procida)
frequenza ogni 20 minuti
EAV (Napoli - Monte di procida)
frequenza ogni 20 minuti

EAV (Baia - Torregaveta)
frequenza ogni 20 minuti
Laziomar Monte di Procida - Procida
frequenza ogni 20 minuti alta stagione
frequanza ogni 60 minuti bassa stagione

Stazione Torregaveta

Navetta Stazione Torregaveta - Porto

EAV Porto - Ospedale Santa Maria delle
Grazie, Pozzuoli
frequenza ogni 20 minuti

MODALITA' INTEGRATIVE

postazione Bike-Sharing

postazione Car-Sharing

BS

CS

postazione Taxi-SharingTS

RETE PEDONALE

aree pedonali parziali

proposta realizzazione percorso pedonale
con risanamento progetto costone

Pe: aree di sosta esistenti  con incremento
o decremento del numero di posti

Pp: proposte nuovi parcheggi

Centro storico

CS

Pb: sosta su strada esistente confermata

A

D

percorso pedonale

arretramento stazione

isolotto di San Martino

Tratto E - F
sistema ettometrico inclinato a bassa - media
capacità con scavo in roccia
(lunghezza 0,460 Km)

Tratto E - G
sistema ettometrico ad inclinazione variabile a
bassa - media capacità tratto in trincea
(lunghezza 0,640 Km)

Tratto I - L
sistema ettometrico fuori terra inclinato a bassa
capacità
(lunghezza 0,530 Km)

Tratto E - D
nuovo tratto tunnel con servizio trasporto a
guida automatica
Cappella - Porto
(lunghezza 0,500 Km)

Tratto C - D
riconfigurazione tunnel esistente con servizio
trasporto a guida automatica (2,300 Km)

B
nuovo percorso  navetta  su gomma a guida
autonoma

percorso con servizio trasporto a guida automatica (2,800 Km)

E porto

C
riconfigurazione strada esistente perrcorso
navetta su gomma a guida autonoma

F piazza Sant' Antonio

G piazza XXVII Gennaio

H cimitero

I via Panoramica

L Spiaggia Miliscola

sottopassi M collegamento strada via Torregaveta - Piazzale
Sevilio Vatia

SISTEMA INTEGRATIVO DEI TRASPORTI

scala 1:5000

PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUM)

Z.T.L (zona a traffico limitato)
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