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ALL'ARMATURA- CAVO UNIPOLARE FG1B(O)M16 DI RAME ROSSO 
RICOTTO ISOLATO IN GOMMA HEPR - SEZIDNE 00,5 'fQ 
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MUFFOLA A NASTRO AUTOAGGLOMERAl'JTE 
PROTETTO DA GUAINA TERMORESTRINGENTE 

_/ - _/ _,-
'\\ . --· ---/��ORSETTO A COMPRESSIONE O A MANTE I LO 

,:<>:,,'\✓// -. ...., 
.>;-_:: � -?�..: 4;r _i-_;:�/ LINEA DI ALIMENTAZIONE ��- . ·- -· 

LINEA DI ALIMENTAZIONE-CAVO QUADRIPOLARE FG1.6(0)M16 
DI RAME ROSSO RICOTTO ISOLATO IN GOMMA HEPR - 4t6 MMQ 

CAVI DOTTO IN TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA 
A DOPPIA PARETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, 

DIAMETRO 63 MM 

--

- 1 .4 -

PLANIMETRIA GENERALE - PROGETTO - scala 1 :100 

normativa EN 60529. 

PALO PER L'ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA bi NUOVA INSTALLAZIONE 
apparecchio di illuminazione 1ipo MO□ 2.0 URBAN 20 0 OF2H1 4.7-2M 
con ottica 805 delle AEC lluminazione o 9imilet
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CESTINO PORTARIFIUTI 
Cestino mulUrlfillto rettangolare In acciaio zln e vernicia per la racc:olta differenziata 
Dlm11n81onl Altezza 75an - Lunghezza 51 cm P ndll:a 25,5 
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DALLA RIMOZIONE DI QUELLI PREESISTENTI 

- � I RINFIANCO CON SABBIA O SABBIELLA 
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PALO ILLUMINAZIONE RECUPERATO 
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LINEA DI ALIMENTAZIONE-CAVO QUADRIPOI..AREFG16(0)M16 I I I I I DIRAME ROSSO RICOTTO ISOLATO IN GOMMAHEPR-4X6MMQ 
\ J _\ ---\ ALL'ARMATURA- CAVO UNIPOLARE FS17 DI RAME ROSSO RICOTTO L __ J__,--r=�t�ffir-� -- i

'� caÌmA IN RAME NUDO, COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA
SEZIONE NOMINALE 35 MMQ 

ISOLATO IN GOMMA PVC DI QUALITA' S17 - SEZIONE 00,5 MMQ I _j!L I 
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MORSETTO A COMPRESSIONE 

DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

LEGENDA 

LINEA DI ALIMENTAZIONE 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
e FARETTI SEGNAPASSI 

GRIGLIA DI RACCOLTA IN GHISA 

PREDISPOSIZIONE PALI E POZZETTI I.P. 
RIUTILIZZO PALI PROVENIENTI 
DA RIMOZIONE DEI PREESISTENTI 
PALI DI NUOVA INSTALLAZIONE 
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apparecchio di Illuminazione per arredo urbano 4000 K, sorgente luminosa LED da 4. 720 lm, I conforme alla Norma EN 60598-1, tipo MOD 2.0 URBAN 200 OF2H1 4.7-2M con ottica S05 della -I
AEC Illuminazione o similare con relativi pali di sostegno

NUOVO ARMADIETTO STRADALE _JilJ
CHIUSINI - GRIGLIE 

DA PORTARE A QUOTA 

PAVIMENTAZIONE PIAZZA E STRADA. 

LE RESTANTI GRIGLIE (tutte quelle fuori dal nuovo 
piano stradale) V ANNO COPERTE CON COPERCHIO 
IN CLS E SIGILLATE CON CALCESTRUZZO 

FARETTO SEGNAPASSI VERTICALE SU PANCHINE 
FARETTO SEGNAPASSO VERTICALE del tipo "Disano BOX 11606 FLC 1X18L CELL GRIGIO" o
prodotto similare, realizzato secondo normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21,e protetto con il
grado IP651KOB secondo norm
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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Provincia di Napoli 

PROGETTO DEFINITIVO  - ESECUTIVO
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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA 

DI PIAZZA XXVII GENNAIO E STRADE ANNESSE 

Progetto TAVOLA n.09 

Planimetria impianto 

ELETTRICO RAPP. 1/1 oo

IL R.U.P. 
UFFICIO TECNICO COMUNALE Progettista

ING. PIETRO D'ORAZIO S.R.L.S.

Tecnico designato progettazione

ARCH. LUIGI CESARO
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