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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, 
E.01.010.010. anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di 
a arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a 

gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, 
euro (quattro/48) mc 4,48

Nr. 2 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, 
E.01.010.010. anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di 
b arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a 

gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, 
euro (dieci/32) mc 10,32

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
E.01.015.010. presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo 
a stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il 

paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il 
euro (cinque/19) mc 5,19

Nr. 4 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali 
E.01.040.010. selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la 

a euro (tre/58) mc 3,58

Nr. 5 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o 

E.02.030.010. argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di 

c resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il 
getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e 
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le
prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in 

euro (centodue/01) m 102,01

Nr. 6 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max 

E.03.010.010. nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 

c.CAM nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

euro (centocinquantacinque/92) mc 155,92

Nr. 7 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, 

E.03.010.020. con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso 

a.CAM l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di 

euro (centosessantanove/19) mc 169,19

Nr. 8 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 

E.03.030.010. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il 

a reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

euro (ventiotto/33) mq 28,33

Nr. 9 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 

E.03.030.010. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il 

b reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

euro (trentaquattro/97) mq 34,97

Nr. 10 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in 

E.03.040.010. opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

a.CAM euro (due/50) kg 2,50

Nr. 11 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in 

E.03.040.010. opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.

b.CAM euro (due/70) kg 2,70

Nr. 12 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), 

E.19.010.070. eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di 

c.CAM fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la 

euro (dieci/24) kg 10,24

Nr. 13 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla 

E.19.040.030. temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere

b euro (due/30) kg 2,30

Nr. 14 Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di 

L.02.010.190. reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI 

b UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: 

euro (uno/53) m 1,53

Nr. 15 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Monte di Procida
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L.02.010.210. G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento 
a Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, 

EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al 
euro (due/72) m 2,72

Nr. 16 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità 
L.02.010.210. G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento 
b Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, 

EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al 
euro (tre/55) m 3,55

Nr. 17 Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di 
L.02.010.230. qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al 
d Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle 

norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe 
euro (nove/01) m 9,01

Nr. 18 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito 

L.02.080.130. in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

a euro (tre/39) m 3,39

Nr. 19 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito 

L.02.080.130. in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

c euro (quattro/33) m 4,33

Nr. 20 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 

L.05.010.010. euro (sei/13) m 6,13
d
Nr. 21 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento 

L.05.020.010. conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

a euro (novantauno/80) cad 91,80

Nr. 22 Impianto di fontana ornamentale a pavimento (a raso) del tipo Nettuno-OPPO o similare,  composto da:

NP_001 N. 10 gruppi di erogazione da incasso per fontane Floor-Kit/LED9T-C, ugello Spring SP-10 getto hmax = 2,5 m, proiettore 
sommergibile LED 9W.
Elettropompa WL 40-125/15, potenza 1,5 kW.
Collettore di mandata per fontane in acciaio Inox.
Gruppo di controllo livello elettronico CL 30/22; filtro per ricircolo EBF-1500; filtro di sicurezza FS-23; griglia di raccolta Inox 
GRID C-40;
bocca di troppo pieno antiodore CL 24/14.

euro (trentatremilatrecentouno/18) a corpo 33´301,18

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di travertino o equivalente (con assetto tagliato e squadrata su tutte e sei le 

NP_002 facce, con lavorazione a FILO SEGA - 40 x 80 cm - spess. 6 cm).
Compresa la malta di allettamento cementizia 6/8 cm di spessore, la battitura e livellatura con attrezzature meccaniche e/o 
manuali, l'intasamento dei giunti con sabbia e cemento, la pulizia superficiale per la rimozione di eventuali detriti, gli oneri per il 
carico e trasporto del materiale a piè d'opera, gli eventuali tagli e lavorazioni per gli adeguamenti necessari all'inserimento di 
manufatti superficiali (quali griglie singole o continue, aiuole, chiusini, caditoie, fontanelle, etc.), i raccordi agli elementi di
contorno e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Altre caratteristiche del prodotto: 

euro (centocinquantadue/71) m2 152,71

Nr. 24 Lastricato di nuovi basole (pietra lavica dell'Etna) scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, delle 

NP_003 dimensioni: cm 30 x cm 60, spessore cm 8, posta in opera su massetto composto da cemento Portland 325 posato a 300 kg/mc, 
sabbia avente granulometria assortita composta da 0 e 4 mmm,e calce idrata nella quantità di 100kg/mc il tutto mescolato in modo 
da ottenere una consistenza di semisecca-terra-umida, ed avente uno spessore medio di circa cm 10,  . Il massetto sarà coperto con 
spolvere di cemento per creare l'ancoraggio della lastra al massetto, previa bagnatura abbandante delle lastre prima della posa in 

euro (centosessantaquattro/41) m2 164,41

Nr. 25 Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, 

NP_004 euro (ventisei/02) m3 26,02

Nr. 26 Dissuasore traffico Sferico in cemento diametro  Ø cm 50 con finitura Grigio travertino. 

NP_005 euro (centonovantasette/63)  cad 197,63

Nr. 27 Rimozione pali illuminazione pubblica varie altezze fino a 12 ml di altezza, previo smontaggio corpo illuminante, compreso 

NP_006 demolizione plinto, disfacimento dei cavi e il carico e trasporto a luogo di deposito provvisorio per agevolare il loro riutilizzo. 
Nello specifico, la lavorazione comprende:
-disarmo di tutti i collegamenti dalla linea elettrica esistente;
-rimozione dell'apparecchio illuminante e del palo e loro deposito in luogo indicato dalla D.L. per il successivo recupero;
-demolizione del plinto esistente.
Sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri per dare l'opera finita a regola d'arte e rispondente alle normative vigenti, 
compresi inoltre gli oneri per il trasporto e il conferimento in discarica autorizzata delle rimanenze o risultanze, indennità 

euro (quattrocentoottantanove/24) a corpo 489,24

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Monte di Procida
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Nr. 28 Fornitura e posa in opera di muffole, con l'esecuzione di giunzioni di cavi B.T. composta da conchiglia in materiale plastico, 
NP_007 rigido dielettrico, a resina bicomponente epossidica colata, o giunti in GEl di linea e derivazione per cavi ad isolamento estruso. 

Unica conchiglia in robusto materiale autoestinguente con gel di silicone interno che annega la connesione garantendo isolamento 
e impermeabilità per le fasi e il neutro, per sezioni da 4x6 a 4x16 mmq e da 1x1,5 a
1x16 mmq, compreso la posa in opera dei connettori, nastro isolante autoaglomerante, nastro autoestinguente e quant'altro occorre 
euro (cinquantadue/02) cadauno 52,02

Nr. 29 Rimozione e rimissione in opera di chiusino stradale di qualsiasi materiale, necessario per lo spostamento in quota ed il 
NP_008 conseguente livellamento con la pavimentazione esistente e/o futura, compreso la rimozione del manufatto, la maneggiatura, le 

opere murarie occorrenti per la messa a quota, l'impiego di malta tissotropica a ritiro controllato, a presa ed indurimento rapidi, per 
la riparazione del calcestruzzo ed il fissaggio di pozzetti, chiusini stradali ed arredi urbani, impastata con idonei inerti e sabbia; 
compreso, altresì, la ricostruzione della eventuale soletta esistente fino ad una superficie di 0.35 mq con la malta di cui sopra, la 
fornitura e posa in opera di tondini di acciaio FeB44K, le opere provvisionali, i mezzi meccanici occorrenti, la manodopera, la 
fornitura e posa in opera di tutti i materiali. Sono compresi nel presente articolo, anche i seguenti oneri:
- Prelievo, carico su automezzo e trasporto sino alla discarica autorizzata di materiale di risulta;
- Disagio per la presenza di sottoservizi di ogni tipologia,e a qualsiasi altezza;
- Aggottamento e allontanamento delle eventuali acque, anche luride, presenti nello scavo;
- Oneri di smaltimento comprovati da bolla di smaltimento conforme ai disposti legislativi;
- Ripristino della segnaletica stradale esistente conformemente al codice della strada;

euro (trecentoottantauno/48) a corpo 381,48

Nr. 30 Zanella stradale in pietra Apricena,  incavata a filo sega, bocciardata nelle parti piene e levigata nella parte incavata, per lo scolo 

NP_009 d'acque meteoriche, dimensioni cm 50x cm50 x cm6, fornita e posta in opera secondo le pendenze delle caditoie, poste su letto di 
malta formata da sabbia, cemento e calce idrata (con rete elettrosaldata).

euro (sessantanove/25) m 69,25

Nr. 31 Rimozione e rimissione in opera di  griglia di qualsiasi materiale, necessario per lo spostamento in quota ed il conseguente 

NP_010 livellamento con la pavimentazione stradale esistente e/o futura, compreso la rimozione del manufatto, la maneggiatura, le opere 
murarie occorrenti per la messa a quota, l'impiego di malta tissotropica a ritiro controllato, a presa ed indurimento rapidi, per la
riparazione del calcestruzzo ed il fissaggio di pozzetti, chiusini stradali ed arredi urbani, impastata con idonei inerti e sabbia. Sono 
compresi nel presente articolo, anche i seguenti oneri:
- Prelievo, carico su automezzo e trasporto sino alla discarica autorizzata di materiale di risulta;
- Disagio per la presenza di sottoservizi di ogni tipologia,e a qualsiasi altezza;
- Aggottamento e allontanamento delle eventuali acque, anche luride, presenti nello scavo;
- Oneri di smaltimento comprovati da bolla di smaltimento conforme ai disposti legislativi;
- Ripristino della segnaletica stradale esistente conformemente al codice della strada;
- Ogni eventuale onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

euro (novantadue/04) corpo 92,04

Nr. 32 Rivestimento di panchine con lastre di pietra travertino bianco e/o lastra di pietra lavica, a forma irregolare, spessore cm3, 

NP_011 compreso la pulizia delle pareti e la stesa di adeguato collante. Compreso fuga ed ogni altro onere e magistero. 

euro (sessanta/11) m2 60,11

Nr. 33 Espianto e ripiantumazione di palma in luogo indicato dalla Direzione dei Lavori. I lavori comprendono lo scavo (con zolla più 

NP_012 grande possibile) il taglio delle radici (senza strappi) la pulizia e il carico della palma per trasporto in luogo indicato dalla DD.LL. 
per nuova piantumazione, in buche di accoglimento, da eseguirsi nel minor tempo possibile. Sono compresi i sistemi di sostegno, 
l'assistenza tecnica per tutta la durata del cantiere per assicurare il pieno ripristino delle capacità di autosostentamento degli alberi, 

euro (milleseicentotrentadue/55) a corpo 1´632,55

Nr. 34 Sostegno del tipo tubolare di ferro zincato per segnali stradali dello spessore di mm 3, con diametro di 60 mm e di altezza da fino 

NP_013 a 3 m, compreso lo scavo, il calcestruzzo e ogni altro oneri per il lavoro compiuto. 

euro (venticinque/30) a corpo 25,30

Nr. 35 Fornitura  eposa in opera di apparecchio di illuminazione per arredo urbano 4000 K  con ottica per illuminazione stradale e con 

NP_014 sorgente luminosa LED da 4.720 lm, conforme alla Norma EN 60598-1 e altre particolari della stessa sezione,  tipo MOD 2.0 

euro (seicentoventi/76) a corpo 620,76

Nr. 36 Sostegno per il montaggio a testa palo e/o a collare, ad altezza nominale di 5,0 metri, degli apparecchi di illuminazione,tipo PM5 

NP_015 euro (quattrocentosedici/80) corpo 416,80

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina con piedistallo idoneo a contenere apparecchiature elettriche tipo conchiglia 

NP_016 modello BVT /T-P dimensioni indicative da 517x543x260, grado di  protezione pari a IP44, con porta cieca e blocco a chiave, 
piedistallo completo di accessori. L'armadio sarà posizionato su zoccolo in Cls da 20 cm.
La posa comprende la fornitura dei materiali di fissaggio, piastra interna in materiale isolante, il quadro elettrico  preassemblato  
per impianti di pubblica illuminazione, gli allacciamenti elettrici del quadro, di terminazione dei conduttori elettrici, recupero e
trasporto in discarica dei materiali di risulta.
Compreso di intterruttore crepuscolare e interruttore orario giornaliero, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a
3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce:

euro (duemilacentocinquantasette/73) a corpo 2´157,73

Nr. 38 Allaccio fognario comprendente lo scavo, la tubazione in polietilene ad alta densità - DE500mm per il collegamento alla rete 

NP_017 princilae, le opere di demolizione necessarie, la sigillatura con cemento per la tenuta stagna dell'impianto, compreso rinfianco, 

euro (quattrocentotredici/00) corpo 413,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Monte di Procida
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Nr. 39 Fornitura e posa in opera di faretto segnapasso verticale del tipo "Disano BOX 1 1606 FLC 1X18L CELL GRIGIO" o prodotto 
NP_018 similare, dalle seguenti caratteristiche:

CORPO:  Rettangolare in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV CORNICE: In ASA stabilizzato 
ai raggi UV, colore grigio  RAL 7045 
DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
RIFLETTORE: In policarbonato bianchissimo infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso 
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2.
Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio in policarbonato  
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le 
euro (centoundici/71) a corpo 111,71

Nr. 40 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. 
P.01.010.010.l Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con 

euro (undici/91) mq 11,91

Nr. 41 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. 

P.01.010.010. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica 

m euro (uno/28) mq/3
0gg 1,28

Nr. 42 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti 

P.01.020.030.a su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

euro (ottocentoquarantasei/60) cad 846,60

Nr. 43 Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 

P.01.020.040.a fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in 

euro (trentaotto/30) cad 38,30

Nr. 44 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di 

P.01.040.030. euro (diciannove/30) cad/
d 30gg 19,30

Nr. 45 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in 

P.01.050.030.a lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando
di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (centoventi/85) cad 120,85

Nr. 46 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti 

P.01.050.040.a in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e 
comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in 

euro (settantaotto/96) cad/
30gg 78,96

Nr. 47 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e 

P.01.050.090.a locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non 
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in 
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente 
alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. 

euro (cinquecentoventitre/37) cad 523,37

Nr. 48 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici 

P.01.050.100.a e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non 
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in 
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente 
alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. 

euro (trecentoottantadue/58) cad/
30gg 382,58

Nr. 49 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di

P.01.060.080.a accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese

euro (centoquarantauno/30) cad 141,30

Nr. 50 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di

P.01.060.080. accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo

b euro (novantanove/10) cad 99,10

Nr. 51 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel 

P.01.060.090.a disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese

euro (quarantanove/28) cad 49,28

Nr. 52 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel 

P.01.060.090. disco di centro, collocato su palo Nolo per mese successivo al primo

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Monte di Procida

C
O

M
U

N
E

 D
I M

O
N

T
E

 D
I P

R
O

C
ID

A
 -

 C
_F

48
8 

- 
01

 -
 0

02
10

24
 -

 In
gr

es
so

 -
 2

7/
12

/2
02

2 
- 

10
:1

3



pag. 6

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

b euro (ventiotto/31) cad 28,31

Nr. 53 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
P.01.060.100.a colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena 

euro (venti/39) cad 20,39

Nr. 54 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
P.01.060.100.c colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per 

euro (quattordici/16) cad 14,16

Nr. 55 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree
P.01.060.110.a di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante

euro (dodici/94) cad 12,94

Nr. 56 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree
P.01.060.110. di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Rimozione ed riposizionamento in opera
b euro (tre/87) cad 3,87

Nr. 57 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per 

P.01.060.120. mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
b euro (uno/45) cad/

30gg 1,45

Nr. 58 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e 

P.03.010.035.a modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione

euro (ventisei/65) mq 26,65

Nr. 59 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in 

P.03.010.050.a polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq.

euro (dodici/43) mq 12,43

Nr. 60 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di 

R.02.010.050. superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la 

a creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm

euro (quattro/04) ml 4,04

Nr. 61 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, 

R.02.020.015. di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di

a.CAM strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni 

euro (sessantacinque/07) mc 65,07

Nr. 62 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore fino a 10 cm

R.02.020.050. euro (centoquarantaquattro/47) mc 144,47
b.CAM
Nr. 63 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali 

T.01.010.010. provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito 

a secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza 
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima 
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 

euro (tredici/82) mc 13,82

Nr. 64 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali 

T.01.010.010. provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito 

b secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza 
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima 
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 

euro (cinque/63) mc/
5km 5,63

Nr. 65 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da 

T.01.020.010. demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, 

a euro (quarantaquattro/16) mc 44,16

Nr. 66 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da 

T.01.020.010. demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, 

b scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10

euro (sei/58) mc/
5km 6,58

Nr. 67 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 

U.02.040.018. interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e 

b.CAM con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni 
previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative 
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del 
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euro (ventiuno/25) m 21,25

Nr. 68 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
U.02.040.018. interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e 
f.CAM con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni 

previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative 
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del 
euro (novantacinque/73) m 95,73

Nr. 69 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di 
U.04.010.010. tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e 
a euro (quarantasette/12) mc 47,12

Nr. 70 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi 
U.04.020.010. prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per 
c l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli 

euro (cinquantauno/80) cad 51,80

Nr. 71 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento 

U.04.020.020. vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le 
d tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 

euro (settantaquattro/25) cad 74,25

Nr. 72 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 

U.04.020.026. 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per 

c l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli 

euro (duecentosettantanove/45) cad 279,45

Nr. 73 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 

U.04.020.030. l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 

m euro (novantatre/02) cad 93,02

Nr. 74 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 50x50 cm

U.04.020.040. euro (venti/29) cad 20,29
g
Nr. 75 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola 

U.04.020.055. preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 110x110 cm

b euro (centosettantasette/05) cad 177,05

Nr. 76 Chiusini con appendice basculante Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di 

U.04.020.078. forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta 

a perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati
sul perimetro, battuta interna sagomata, guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per 
contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di 
bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del 
sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di 
appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea 
ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato 
mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di 
contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio 
circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc..); particolare identificativo 
delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un 

euro (cinque/91) kg 5,91

Nr. 77 Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata 

U.04.020.081. ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano 

a stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere 
una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul 
perimetro. Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile 75 mm. munito 
di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi ed i 
telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN vigente; la classe di 

euro (sei/16) kg 6,16

Nr. 78 Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,

U.04.020.084. costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori 

a filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia 
piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro incassato 
sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori 
incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a triangolare antifurto; asole di forma 
quadrata e dimensioni 20x20 mm. disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo. Tutte le griglie ed i telai devono 
riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di 

euro (cinque/99) kg 5,99

Nr. 79 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con 
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U.05.010.020. mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in 
a euro (diciassette/96) mc 17,96

Nr. 80 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con 
U.05.010.028. esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
a euro (uno/05) mq/cm 1,05

Nr. 81 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o
U.05.010.030. pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere,
c l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta con recupero e pulizia del materiale

euro (dieci/36) mq 10,36

Nr. 82 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio.
U.05.010.042. euro (sette/81) cad 7,81
a
Nr. 83 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresa la rimozione del blocco di fondazione ed il 
U.05.010.045. euro (venti/77) cad 20,77
a
Nr. 84 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.

U.05.010.048. euro (due/51) ml 2,51
a
Nr. 85 Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compresi ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la 

U.05.010.055. demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal 

a euro (sette/08) mq 7,08

Nr. 86 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una 

U.05.020.020. densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

a euro (due/04) mq 2,04

Nr. 87 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

U.05.020.080. la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con 

a euro (ventiotto/05) mc 28,05

Nr. 88 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di 

U.05.020.096. peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore 

a al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in 

euro (due/84) mq/cm 2,84

Nr. 89 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi

U.05.050.010. euro (ventiquattro/52) cad 24,52
a
Nr. 90 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, 

U.05.050.012. conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 10/10.

a euro (trentadue/30) cad 32,30

Nr. 91 Segnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza classe I Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della 

U.05.050.014. Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 

a euro (undici/07) cad 11,07

Nr. 92 Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 

U.05.050.015. Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 10/10.

a euro (quarantasette/74) cad 47,74

Nr. 93 Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II Segnali di 

U.05.050.026. direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 

d attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm.

euro (sessantatre/07) cad 63,07

Nr. 94 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice 

U.05.050.062. rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.

a euro (sei/68) mq 6,68

Nr. 95 Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante 

U.05.050.064. applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo 

a euro (cinque/96) mq 5,96

Nr. 96 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad 

U.05.050.065. immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa 

a la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non 

euro (uno/96) ml 1,96

Nr. 97 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i 

U.05.080.010. pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm

b euro (venti/21) m 20,21

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Monte di Procida
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Nr. 98 Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare senza 
V.01.010.095. schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente, base 190x60 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
b euro (quattrocentotre/62) cad 403,62

Nr. 99 Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata Kit di due Contenitori rettangolari dotati di 
V.01.020.055. apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta 
a differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 51 cm 

euro (cinquecentosei/78) cad 506,78

Nr. 100 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita a mano
V.02.020.045. euro (trentacinque/03) mc 35,03
a.CAM
Nr. 101 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed 
V.02.020.050. affinamento meccanico:Superfici inferiori a 5.000 mq
a.CAM euro (zero/30) mq 0,30

Nr. 102 Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso
V.02.020.065. il prodotto:Superfici fino a 500 mq
a.CAM euro (zero/77) mq 0,77

Nr. 103 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per 

V.02.020.095. compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di 

b.CAM ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e 

euro (diciannove/47) cad 19,47

Nr. 104 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato 

V.02.020.105. ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione 

b.CAM della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati 
in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde 
idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e 

euro (novantadue/28) cad 92,28

Nr. 105 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato 

V.02.020.105. ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione 

c.CAM della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati 
in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde 
idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e 

euro (centoundici/03) cad 111,03

Nr. 106 Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti
V.02.020.135. metallici
a.CAM euro (dieci/09) mq 10,09

Nr. 107 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti 

V.02.030.010. su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, 

a.CAM euro (centoundici/19) cad 111,19

Nr. 108 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a
V.02.060.010. 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50
a.CAM lit., di prima e seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata

euro (centoundici/97) cad 111,97

Nr. 109 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a
V.02.060.010. 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50
ah.CAM lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex

euro (centosettantasette/10) cad 177,10

Nr. 110 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a
V.02.060.010. 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 35
aj.CAM lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens

euro (centotrentasei/10) cad 136,10

Nr. 111 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a
V.02.060.010. 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza
ar.CAM grandezza, in costa: Tamarix gallica

euro (settantanove/46) cad 79,46

Nr. 112 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a
V.02.060.015.l 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110
.CAM lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis

euro (centocinquanta/87) cad 150,87

Nr. 113 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Monte di Procida
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V.02.060.015. 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza
p.CAM grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum

euro (duecentocinquantaquattro/71) cad 254,71

Nr. 114 Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore
V.02.060.025. da 7 clt., zona costa: Nerium oleander
b.CAM euro (ventitre/17) cad 23,17

Nr. 115 Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore
V.02.060.030. da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Clematis spp.
a.CAM euro (sedici/22) cad 16,22

Nr. 116 Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore
V.02.060.030. da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.
d.CAM euro (sei/13) cad 6,13

Nr. 117 Barriera paramassi a dissipazione di energia, per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) Barriera paramassi deformabile a 
V.03.040.050. dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE 

a ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno 
unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con 
orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi 
di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di 
assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. -
giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in 
officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti
metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria 
metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti 
metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI 2081/89 .- Filo elementare per 
reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A - Funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come 
EN 10264/2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001. La capacità della barriera deve essere 
comprovata da prova d'urto in scala reale, condotta in accordo alle procedure delle linee guida ETAG 27 "Guideline for European 
Technical Approval of Falling Rock Protection Kits". La prova deve garantire la funzionalità della struttura per entrambi i livelli di 
servizio previsti da ETAG 27, energia di servizio SEL (Service Energy Level) e massima energia MEL (Maximum Energy Level). 
Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da ETAG 27, la barriera deve garantire livelli prestazionali minimi l'altezza 
residua e la elongazione (deformazione in avanti) come sotto specificati. La barriera deve essere corredata da relazione tecnica 
fornita dal produttore in cui si evinca: - massimo spostamento verso valle della barriera nell'impatto con il masso; - forze trasmesse 
agli ancoraggi; - descrizione e caratteristiche di tutti i materiali componenti la barriera dichiarandone il grado di protezione contro 

euro (duecentonovantatre/03) mq 293,03

     Data, 22/12/2022

Il Tecnico
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